


 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 بسمه تعالی

 

 پیشگفتار

 براي شهرداري تهران خود را موظف به فراهم نمودن محیطی مناسب و ایمن ،و اخلاقی ايحرفهبنا به تعهدات 
در  رواین از. داندمیجامعه هستند،  پذیرآسیبافراد داراي معلولیت که از اقشار  ویژهبهاستفاده شهروندان و 

فضاهاي شهري براي  سازيمناسببسیاري در مجموعه شهرداري تهران براي  هايتلاشاخیر  هايسال
است. ولی متأسفانه به دلایل گوناگون هنوز فضاهاي شهري از وضعیت  شدهانجاماستفاده افراد داراي معلولیت 

در این زمینه مشخص گردید که عدم  شدهانجام شناسیآسیبله زیادي دارد. در شهرداري فاص موردنظرآرمانی 
و  هالدستورالعمبا ضوابط و مقررات و گاه تناقضاتی که میان  سازيمناسب اندرکاراندستآشنایی صحیح 

. شدابمیوجود دارد، یکی از دلایل عدم تحقق این هدف والا  سازيمناسبضوابط رایج در شهرداري با ضوابط 
 سازي دستورالعمل ها، ضوابط وشهرداري تهران ضمن اصلاح و یکپارچه  سازيمناسب، ستاد رواین از

 نامهوهشی، این )هابوستانعمومی، فضاهاي شهري و  هايساختمانبراي ( سازيمناسبمرتبط با  هايلیستچک
من ها تهیه نموده است تا ضیستلآیند تکمیل چکراهنماي عمل در فر عنوانبه تصویريرا نیز با توضیحی 

نامه با تصاویر گرافیکی کارشناسان مربوطه را در جهت تحقق هر طه در این شیوهیکپارچه نمودن مقررات مربو
مناسب نمودن فضاهاي شهري و  روند درراهنمایی نماید. امید است این خدمات گامی مؤثر  ،ضوابط بهترچه

 عمومی براي تمام اقشار جامعه باشد.

  سازيمناسبرئیس ستاد 
   زادهپژمان پشمچی
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

  کمیته تهیه شیوه نامه اجراییاعضاي 
 کل معماري و ساختماناداره کل : مدیرر سهیلا صادق زادهخانم دکت -
 کل معماري و ساختمان  اداره : معاونآقاي دکتر مجید نادري -
 و ترافیک شهرداري تهران ونقلحملآقاي مهندس رامین عطائی: نماینده سازمان  -
 معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران  نماینده: آقاي مهندس امیرهوشنگ گل محمدي -
 شهر تهران زیباسازيحمیدرضا نیلی: معاون فنی و طراحی شهري سازمان  دکترآقاي  -
 مرتضی محمودي: نماینده سازمان زیباسازي شهر تهران دکترآقاي  -
 حراست اداره کل معماري و ساختمان : مدیرآقاي مهندس اصغر رستمی -
 : نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي خانم دکتر شعله نوذري -
 کارشناس اداره کل معماري و ساختمانخانم مهندس فرحانه علوي:  -
 کارشناس اداره کل معماري و ساختمانخانم مهندس هستی جعفري نژاد:  -
 ایثارگران شهرداري تهران  اداره کل امورابراهیمی: نماینده ابوالفضل آقاي دکتر  -
 نماینده شوراي اسلامی شهر تهران: فراهانی جلیل آقاي مهندس -
 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراي اسلامی شهر تهران پور: نمایندهآقاي مهندس االله وردي حسن -
 انجمن برنا مدیرعامل: خانم دکتر محبوبه خلوق -
 نداي معلولین ایرانآقاي محمود کاري: مدیرعامل انجمن  -
 : مدیرعامل انجمن نابینایان ایرانجمالی اکبرعلیآقاي  -
 هنري هايآفرینشبرجیان: مدیرعامل انجمن علمی منصور آقاي مهندس  -
 آقاي مهندس بهزاد جغتایی: نماینده انجمن ضایعات نخاعی استان تهران -
 : مهندسین مشاور هرم پی هدي محموديآقاي دکتر محمدم -
 : مهندسین مشاور هرم پی لیدا اسلامیخانم مهندس  -
 : مهندسین مشاور هرم پی آقاي دکتر میثم معصومی -
 : مهندسین مشاور هرم پی مهندس مهسا مغاري خانم -
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
  نامهشیوهاهداف و نحوه استفاده از 

فراد داراي افضاهاي شهري براي  سازيمناسبمرتبط با و استانداردهاي  تمام ضوابط سازيیکپارچه منظوربه نامهشیوهاین 

 است. شدهتهیهخوانا و غیرقابل تفسیر  تصویري منضم به راهنماي معلولیت

عمومی،  هايساختمان سازيمناسبیکپارچه بررسی وضعیت  هايلیستچکدر ارتباط تنگاتنگ با  نامهشیوهدر ضمن این 

نامه و راهنمایی براي پر کردن مجموعه عنوان شیوهبه مجلداین  رواین ازتهیه گردیده است.  هابوستانفضاهاي شهري و 

عنوان مرجعی ها تهیه گردیده است و بهلیستفرایند ارزیابی با استفاده از چک سازيیکسانو  ها با هدف تسهیللیستچک

در  شود.یم لیست آشناندهاي مختلف چککند که کارشناس با مراجعه به آن به توضیحی گرافیکی با محتواي بعمل می

 .آیدمی نامهشیوهبا  هاآنو ارتباط  هالیستچکتوضیحی درباره ساختار  اختصاربهادامه 

ها به تفکیک عناصر مختلف (از قبیل فضاها و تجهیزات مختلف) مشتمل بر چند برگ لیستهریک از این مجموعه چک

هاي هاي ساختمانلیستاست. هر سه مجموعه چکسازي یک عنصر باشد، که هر برگ براي ارزیابی وضعیت مناسبمی

و  هشدجود و در دست طراحی، تهیههاي شهري، با هدف ارزیابی میزان قابلیت استفاده اماکن موعمومی، معابر و بوستان

 هاي طراحی و نظارت شامل:لیستمشابه هستند. تمام مجموعه چک يداراي ساختار

 حاوي مشخصات کلی مکان  :ـ جلد1 

 جهت ایجاد ارتباط میان کارشناس و محتواي مورد ارزیابی  :مقدمهـ 2 

 ها لیستحاوي اطلاعات مکان، زمان و شرایط بازدید و فهرستی از عناصر موردبررسی در چک :ـ مشخصات عمومی3 

 ها لیستـ عناصر موردبررسی در چک4 

 .باشدمی، ارزیابی کلی مجموعه موردبررسیو  بنديجمعـ 5 

اي عملی به راهنم نامهشیوهضمن مطالعه  شودها توصیه میتر از آناستفاده کاربردي منظوربهو  هالیستچک تکمیل براي

 آمده است، مراجعه شود.  لیستچککه در ابتداي هر 
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 فهرست
 

 ضوابط طراحی معابر و میادین براي افراد داراي معلولیت •
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 7..............رو...................................رو و محل عبور عابر پیاده در سوارهرو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهب) پل
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 21..........................ها ..........................................................................................................................ه) ایستگاه

 23.............................................................................................................................................و) مبلمان شهري 
 32........................................................................................................................................... موزاییک راهنما) ز
 35.....................................................چک لیست طراحی و نظارت بر معابر و میادین شهري  •
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ǁ  براي افراد داراي معلولیت. ضوابط طراحی معابر و میادین 

 هاالف ) توقفگاه

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .1- الف 

حداقل تعداد فضاهاي پارکینگ 

دسترسی براي افراد معلول جسمی قابل

هاي عمومی باید و حرکتی در پارکینگ

پارکینگ  25پارکینگ به ازاي هر  1

 و (مأخذ: ضوابط و مقررات شهرسازي باشد.

حرکتی،  -معماري براي افراد معلول جسمی

 )1-1-6-1بند 

 
 
 

__________                              

ǁ 2-. الف 

اختصاص دو پارکینگ ویژه افراد معلول 

با نصب علامت مخصوص در کنار 

متر فاصله  500هاي اصلی، در هر خیابان

هاي عمومی و در محدوده ساختمان

(مأخذ: ضوابط و مقررات  الزامی است.

شهرسازي و معماري براي افراد معلول 

 )2-5-1حرکتی، بند –جسمی 

 

ǁ 3-. الف 

گیرها باید به حدي باشد که فواصل چرخ

متر فضاي خالص براي سانتی90حداقل 

(مأخذ:  دار مهیا گردد.عبور صندلی چرخ

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي 

 )15حرکتی، صفحه –افراد معلول جسمی 
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 هاالف ) توقفگاه

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 4-. الف 

یش د بتوقفگاه افراد معلول، در هر سمت نبای
 ضوابط و(مأخذ:  درصد شیب داشته باشد. 2از 

مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول 
 )3-5-1حرکتی، بند –جسمی 

 

ǁ 5-. الف 

شدن افراد معلول از وسیله منظور پیاده به

نقلیه سواري و نیز سوارشدن آنان در 

هاي اصلی شهر، ایجاد خلیج ابانخی

 رو) به عمقرو در پیادهپیشرفتگی سواره(

متر با  12متر و به طول حداقل  5/3حداقل 

  رو الزامی است.ارتباط مناسب با پیاده
ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ( مأخذ: 

 )1-5-1حرکتی، بند –د معلول جسمی براي افرا
 

ǁ 6-. الف 

محل سوار و پیاده کردن مسافران باید 

 150شامل یک فضاي بدون مانع به عرض 

متر در سانتی 600متر و طول سانتی

مجاورت محل توقف خودرو باشد تا امکان 

ه کردن مسافران معلول فراهم سوار و پیاد

 شهرسازي) –کارگروه فنی مأخذ: ( .شود
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 رورو و محل عبور عابر پیاده در سوارهرو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهب) پل

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .1- ب 

رو و بینی پل ارتباطی بین پیادهپیش

ها و امتداد کلیه خیابان در تقاطع

 هاي عابر پیاده ضروري است.کشیخط
مأخذ: ضوابط و مقررات شهرسازي و (

حرکتی، -د معلول جسمیمعماري براي افرا

 )1-2-1بند 

 

ǁ. 2-ب 

 رو بایدهاي ارتباطی و پیادهاتصال پل

بدون اختلاف سطح باشد. در صورت 

د اختلاف سطح، رعایت ضوابط وجو

 .دار الزامی استبه سطح شیبمربوط 
ضوابط و مقررات شهرسازي و مأخذ: (

 ،حرکتی–معماري براي افراد معلول جسمی 

 )2-2-1بند 

 

ǁ 3-. ب 

هاي ارتباطی که در مسیر عرض پل

شوند باید برابر عرض رو نصب میپیاده

هاي رو باشد. حداقل عرض پلپیاده

 150رو ارتباطی عمود بر مسیر پیاده

ضوابط و مأخذ: ( باشد.متر میسانتی

مقررات شهرسازي و معماري براي افراد 

 )3-2-1، بند حرکتی–معلول جسمی 
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 رورو و محل عبور عابر پیاده در سوارهرو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهب) پل

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 4-. ب 

رو  باید رو با سوارهمحل ارتباط پیاده

تشخیص براي داراي علائم حسی قابل

ضوابط : مأخذ( بینایان باشد.کمنابینایان و 

و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد 

 )4-2-1بند  ،حرکتی–معلول جسمی 

 ز). ǁراهنما(بخش  هايموزاییکمراجعه شود به تصاویر بخش 

ǁ 5-. ب 

اطی باید از جنس هاي ارتبپلسطح 

، غیرلغزنده و صاف مصالح سخت، ثابت

 و ضوابط و مقررات شهرسازي(مأخذ:  باشد.

 ،حرکتی–معماري براي افراد معلول جسمی

 )5-2-1بند 

 

ǁ 6-. ب 

هاي عرضی پل ارتباطی، تعبیه در کناره

 5لبه مخصوص به ارتفاع حداقل 

لزامی امتر با رنگ متضاد با محیط سانتی

ضوابط و مقررات شهرسازي و مأخذ: ( است.

 حرکتی،–معماري براي افراد معلول جسمی 

 )6-2-1بند 
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 رورو و محل عبور عابر پیاده در سوارهرو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهب) پل

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 7-. ب 

عرضی پل ارتباطی بین  در طرفین

رو، تعبیه میله دستگرد رو و سوارهپیاده

هاي منطبق با استانداردهاي میله

 ستگرد براي معلولین الزامی است.د
ضوابط و مقررات شهرسازي و (مأخذ: 

 ،حرکتی–معماري براي افراد معلول جسمی 

 )7-2-1بند 
 

ǁ 8-. ب 

کشی عابر پیاده در عرض ایجاد خط

ها و حداکثر در رو در کلیه تقاطعسواره

متر ضمن فراهم آوردن تدابیر  500هر 

لازم براي عابر پیاده، الزامی  *ایمنی

و  شهرسازيمأخذ: ضوابط و مقررات ( است.

حرکتی، –معماري براي افراد معلول جسمی

 )1-4-1بند 

 ابرع: تابلو پاساژ *تدابیر ایمنی شامل

 ، چراغ راهنماییپیاده عابر پناهجان، پیاده

 .باشدمیو ...  پیاده عابرمخصوص 
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 رورو و محل عبور عابر پیاده در سوارهرو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهب) پل

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 9-. ب 

در محل تردد افراد معلول و در 

کشی ها ایجاد خطهاي خاص آنمکان

المللی افراد علامت بینعابر پیاده با 

ضوابط و مأخذ: ( معلول الزامی است.

مقررات شهرسازي و معماري براي افراد 

 )2-4-1، بند حرکتی–جسمیمعلول 

 

ǁ 10-. ب 

کشی عابر پیاده حذف در مسیر خط

هاي وسط خیابان الزامی جدول و جزیره

و  ضوابط و مقررات شهرسازيمأخذ: ( است.

 ،حرکتی–معماري براي افراد معلول جسمی

 )4-4-1بند 

 

ǁ 11-. ب 

کشی عابر پیاده باید سازي محل خطکف

با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گردد تا 

بینا کمنا و براي اشخاص نابی

ضوابط و (مأخذ:  .تشخیص باشدقابل

و معماري براي افراد  مقررات شهرسازي

 )5-4-1، بند حرکتی–معلول جسمی
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 رورو و محل عبور عابر پیاده در سوارهرو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهب) پل

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 12-. ب 

 3/1براي ایجاد تغییرات بیش از 

ارتفاعی در میلیمتر)  13( متر سانتی

سطح بین معبر پیاده و اطراف باید از 

موانع برجسته و حفاظ استفاده نمود. 
ضوابط و مشخصات فنی جهت مأخذ: (

-2مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

1-4-7( 

 

ǁ13-. ب 

رو و خیابان که هاي میان پیادهلبه

مانعی براي معلولین هستند  صورتبه

ل تبدیمناسب دار باید به سطح شیب

ضوابط و مشخصات فنی جهت مأخذ: ( شود.

-2مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

1-4-8( 

 

ǁ 14-. ب 

هاي راهنمایی هاي فشاري چراغدکمه

 متر نصبسانتی 120تا  90اع باید در ارتف

ضوابط و مشخصات فنی جهت  مأخذ: (شود.

-2مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

1-4-9( 
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  روسوارهبه  روپیادهدسترسی ج) رمپ 

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .1- ج 

هایی با طول کمتر حداکثر شیب رمپ جدول

هاي درصد است و رمپ جدول 15متر،  1از 

 با بیش از یک متر طول تابع مقررات سطوح

هایی که دار خواهند بود. در رمپ جدولشیب

داراي بریدگی در دو طرف هستند حداکثر 

مأخذ: ( درصد باشد. 10ها باید یب بریدگیش

و معماري براي افراد  ضوابط و مقررات شهرسازي

 )1-3-1حرکتی، بند –معلول جسمی

 
ǁ 2-. ج 

استثناي حداقل عرض رمپ جدول به 

 متر باشد.سانتی 90هاي کناري آن بریدگی
عماري ضوابط و مقررات شهرسازي و م(مأخذ: 

 )3-3-1، بند حرکتی–براي افراد معلول جسمی

ǁ3-. ج 

صورت قطري و که رمپ جدول بهدرصورتی

ها قرار گیرد، باید اي در محل تقاطعیا گوشه

متر در داخل سانتی 120داراي فضاي آزاد 

 ضوابط و (مأخذ: هم کشی عابر پیاده باشد.خط

مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول 

 )4-3-1، بند حرکتی–جسمی 

 

        12 



 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
  روسوارهبه  روپیادهدسترسی ج) رمپ 

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 4-. ج 

رمپ جدول نباید در مسیر حرکت و توقف 

وابط و ضمأخذ: ( اتومبیل پیشروي داشته باشد.

مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول 

 )2-3-1، بند حرکتی–جسمی 

 

ǁ 5-. ج 

 وجه از حرکت ویلچریچهبهها نباید لبه

(مأخذ:  جلوگیري نمایند.) دارچرخ(صندلی 

ضوابط و مشخصات فنی جهت مناسب سازي 

 )7-3-1-2مسیر حرکت معلولین، بند 

 

ǁ 6-. ج 

 هايرو، شامل قسمتهاي لبه پیادهسرازیري

حائل، باید بافت سخت یا طرح محکمی 

را مقاوم در برابر لغزش  هاآنداشته باشند تا 

ضوابط و مأخذ: ( یص سازد.تشخقابلو 

مشخصات فنی جهت مناسب سازي مسیر حرکت 

 )8-3-1-2معلولین، بند 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

  روسوارهبه  روپیادهدسترسی ج) رمپ 

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 7-. ج 

دار اید دقت نمود که در انتهاي سطوح شیبب

ضوابط و مشخصات فنی مأخذ: ( آب جمع نشود.

-2جهت مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

1-3-9( 

 

ǁ 8-. ج 

رنگ متضاد با محیط براي یک نوار راهنما به 

ه بینا باید در لبراهنمایی افراد نابینا و کم

رو نصب رو و سوارهدار پیادهسطوح شیب

ضوابط و مشخصات فنی جهت مأخذ: ( گردد.

-3-1-2مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

11( 
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 رود) پیاده

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .1- د 

که به هر علت مانعی نصب  روهاییدر پیاده

گردد، رعایت حداقل عرض مفید عبوري می

(مأخذ: ضوابط  متر اجباري است.سانتی 125

فراد و مقررات شهرسازي و معماري براي ا

 )1-2-1-1حرکتی، بند –معلول جسمی

 
 

ǁ .2- د 

ار شده بر روي دیوپیشامدگی اشیاي نصب
هاي خارجی ها که لبهرو مانند تلفنپیاده

متر از سانتی 200تا  70ها در ارتفاع بین آن
 10شده قرار داشته باشند، نباید از کف تمام

(مأخذ: ضوابط و  .متر بیشتر باشدسانتی
مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول 

 )3-2-1-1، بند حرکتی–جسمی 

 

ǁ .3- د 

ا شده روي پایه یپیشامدگی اشیاي نصب
متر سانتی 200تا  70ستون در ارتفاع بین 

شده، که در جهت حرکت فرد از کف تمام
 .متر مجاز استسانتی 30پیاده باشد، تا 

مأخذ: ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (
-1-1، بند حرکتی–فراد معلول جسمیبراي ا

2-4( 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 رود) پیاده

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 4-. د 

 210روهاي مسقف باید حداقل پیاده

متر ارتفاع آزاد داشته باشند. سانتی

هایی از مسیر که در قسمتدرصورتی

متر کمتر سانتی 210رو ارتفاع از پیاده

باشد، باید رنگ آن متضاد با محیط بوده و 

دهنده جهت اشخاص نابینا یک آگاهی

ضوابط و (مأخذ:  لمس تأمین گردد.قابل

و معماري براي افراد معلول  مقررات شهرسازي

  )3-1-1، بندحرکتی–جسمی

ǁ 5-. د 

درصد  2رو حداکثر شیب عرضی پیاده

 ضوابط و مقررات شهرسازيمأخذ: ( باشد.می

 ،حرکتی–و معماري براي افراد معلول جسمی

 )4-1-1بند 

 

ǁ 6-. د 

درصد  5رو حداکثر شیب طولی پیاده

 5روهاي با شیب بیش از باشد. پیادهمی

درصد ملزم به اجراي ضوابط سطح 

ضوابط و مأخذ: ( دار خواهند بود.شیب

و معماري براي افراد معلول  مقررات شهرسازي

 )5-1-1، بند حرکتی–جسمی
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 رود) پیاده

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 7-. د 

در صــوت لزوم، وجود اختلاف ســطح در  

متر مجاز اســـت و ســـانتی5/2رو تا پیاده

بیش از آن مشمول رعایت ضوابط سطح     

یب  ــ هد بود. شـ خذ:   ( دار خوا ــوابط و مأ ضـ

ــازي ــهرسـ و معماري براي افراد    مقررات شـ

 )6-1-1، بند حرکتی–معلول جسمی

 

ǁ 8-. د 

 رو که نسبت به همپیاده وقسمت اتصال د

اختلاف سطح دارند، باید به شکل مسطح 

متر سانتی 125 ×125و با ابعاد حداقل 

اختلاف سطح باید با تعبیه ( طراحی گردد.

دار در محلی غیر از محل سطوح شیب

ضوابط و مقررات مأخذ: ( .)اتصال انجام گیرد

شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی 

 )7-1-1، بند حرکتی–

 

ǁ 9-. د 

متر سانتی 5ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 

رنگ متضاد با محیط اطراف، بین  به

رو رو و همچنین بین پیادهرو و سوارهپیاده

 رو الزامی است.و باغچه یا جوي کنار پیاده
و معماري  ضوابط و مقررات شهرسازيمأخذ: (

-1-1حرکتی، بند –براي افراد معلول جسمی

9( 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 رود) پیاده

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 10-. د 

روها باید از مصالح پوشش کف پیاده

 سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف باشد.
و معماري  ضوابط و مقررات شهرسازيمأخذ: (

-1-1، بند حرکتی–براي افراد معلول جسمی

10( 

 

ǁ 11-. د 

 سطحهمرو درپوش باید با پیاده هرگونه

از نصب هرگونه شبکه  الامکانحتی باشد

رو جلوگیري شود، در در سطح پیاده

صورت لزوم شبکه باید عمود بر جهت 

متر سانتی 2حرکت و فضاي باز آن از 

 مقرراتضوابط و مأخذ: ( .کمتر باشد

شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی 

 )12-1-1و  11-1-1 حرکتی، بند–

 

ǁ 12-. د 

رو براي هرگاه در مقطعی از پیاده

 بندجلوگیري از ورود وسایل نقلیه راه

 بند مخصوصشود، بایستی راهنصب می

 نشود نصب دارچرخکه مانع عبور صندلی 

 شهرسازي) –کارگروه فنی (مأخذ:  .گردد
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 رود) پیاده

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 13-. د 

در حریم معابر، باید از کاشت گیاهانی که 

ها موجب لغزندگی سطح صمغ آنمیوه یا 

معبر را فراهم خواهند ساخت یا گستردگی 

ها مانع حرکتی ایجاد شاخ و برگ آن

ضوابط مأخذ: ( خواهند کرد، خودداري شود.

شهرسازي و معماري براي افراد  مقرراتو 

 )13-1-1 حرکتی، بند–معلول جسمی 

 

ǁ 14-. د 

رو باید طوري موانع موجود در مسیر پیاده

اشد و در یی بشناساقابلی آسانبهباشند که 

مکان در امتداد یک خط ممتد صورت ا

ضوابط و مشخصات فنی جهت مأخذ: ( باشد.

-2مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

1-1-15( 

 

ǁ 15-. د 

رو باید در محدوده پیاده برقچراغهاي تیر

دار رنگی مقاوم هاي علامتداراي نوار

 30متضاد با رنگ محیط با حداقل طول 

با خط مرکزي در  باشند کهمتر سانتی

 160متر و سانتی140ارتفاع بین 

متري براي هشدار دادن به افرادي سانتی

بینایی محدود هستند، قرار  لحاظ ازکه 

ضوابط و مشخصات فنی جهت مأخذ: ( بگیرند.

-2بند مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، 

1-1-18( 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 رود) پیاده

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ16-. د 

رو افراد باید با تغییرات بافتی در سطح پیاده

ی بینا را نسبت به امکانات عمومکمنابینا و 

ضوابط و مشخصات فنی مأخذ: ( مطلع نمود.

جهت مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

2-1-1-20( 

 

ǁ17-. د 

ها در داخل هاي منهولتمامی درپوش

بدون اختلاف سطح با کف رو باید پیاده

ضوابط و مأخذ: ( رو اجرا گردد.پیاده

مشخصات فنی جهت مناسب سازي مسیر 

 )21-1-1-2حرکت معلولین، بند 

 

ǁ 18-. د 

ینا رو باید توسط افراد نابمسیر حرکت پیاده

یص تشخقابلبا استفاده از عصاي سفید 

ضوابط و مشخصات فنی جهت مأخذ: (باشد. 

-2حرکت معلولین، بند  مناسب سازي مسیر

1-1-22( 
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 رود) پیاده

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 19-. د 

ه رو کهایی در بر پیادهباید در اطراف زمین

موانع وجود دارد، از  هاآندر محدوده 

 ي شنیداري استفاده نمود.هاهشداردهنده
ضوابط و مشخصات فنی جهت مناسب مأخذ: (

 )17-1-1-2سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

 

 

 

 ها ه) ایستگاه
 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .1- ه 

فاظ بینی سرپناه، حهاي اتوبوس، پیشدر ایستگاه

متر سانتی 45مناسب، نیمکت و صندلی با ارتفاع 

متر از کف الزامی سانتی 70و با دستگیره به ارتفاع 

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري مأخذ: ( است.

 )3-2-6-1، بند یحرکت–براي افراد معلول جسمی 

 

     21 



 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 ها ه) ایستگاه
 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ 2-. ه 

براي راحتی معلولین و سالخوردگان باید سطح 

کف وسیله  سطحهمعمومی  ونقلحملایستگاه 

نقلیه باشد و براي رفع اختلاف ارتفاع میان سطح 

ندارد استا دارشیب رو از سطحایستگاه و کف پیاده

ضوابط و مشخصات فنی جهت (مأخذ:  استفاده نمود.

 )5-7-1-2مناسب سازي مسیر حرکت معلولین، بند 

 

ǁ 3-. ه 

همچنین در مواردي که معلولین داراي صندلی 

، کننداز ایستگاه اتوبوس استفاده می دارچرخ

 270فاصله ایمن اتوبوس از جدول خیابان باید 

متر باشد تا فضاي کافی براي حرکت سانتی

متر و بالابر صندلی سانتی 120 دارچرخصندلی 

: مأخذ( د.متر وجود داشته باشسانتی120 دارچرخ

 شهرسازي) –کارگروه فنی 
 

ǁ 4-. ه 

با  سطحهممحل انتظار مسافر براي اتوبوس باید 

ضوابط و مقررات مأخذ: ( کف اتوبوس باشد.

–شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی 

 )1-2-6-1،  بند حرکتی
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 و) مبلمان شهري

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ.1- و 

ي اهگونبهروها نباید مبلمان شهري در پیاده

 رو برايقرار گیرند که عرض کافی پیاده

عابرین پیاده و معلولین را مسدود عبور 

ایند. عرض خالص نباید کمتر از نم

ضوابط و مشخصات مأخذ: (متر شود. سانتی90

سازي مسیر حرکت معلولین، فنی جهت مناسب 

 )2-1-2-2بند 
 

ǁ .2-و 
ز هاي تیهاي شهري نباید داراي لبهمبلمان

 –کارگروه فنی (مأخذ:  .و نامتعارف باشد

 شهرسازي)

 

ǁ .3- و 

هاي شهري باید داراي تمامی مبلمان

یط هاي زرد رنگ متضاد با رنگ محنوار

أخذ: (م جهت تشخیص هر چه بیشتر باشند.

 شهرسازي) –کارگروه فنی 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 و) مبلمان شهري

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .4- و 
امکانات استراحتی را باید در فواصل منظم 

(مأخذ:  .متر قرار دارد 200متر تا  100بین 

 شهرسازي) –کارگروه فنی 

 

ǁ .5-و 

 120فضاهاي استراحت نیمکت باید حداقل 

متر فضاي مجاور براي صندلی سانتی

 –کارگروه فنی (مأخذ:  .داشته باشد دارچرخ

 شهرسازي)

 

ǁ .6- و 
فاع ر ارتهاي عمومی باید دصندلی و نیمکت

روه کارگمأخذ: ( متري نصب شوند.سانتی 45

 شهرسازي) –فنی 
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 و) مبلمان شهري

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .7- و 

 90متر و سانتی 75ارتفاع میز باید بین 
 60متر و حداقل عمق زیر میز باید سانتی
طرف  ی از هرراحتبهمتر باشد تا ویلچر سانتی

 شهرسازي) –فنی  کارگروه(مأخذ:  .زیر آن برود
 

 

ǁ .8- و 

در محلی که تعدادي اتاقک تلفن عمومی 
تعبیه گردیده است، باید حداقل یک تلفن 

دسترس براي اشخاص قابل عمومی
فن دار و یک تلکننده از صندلی چرخاستفاده

عمومی براي اشخاص با شنوایی کم، مجهز 
 هکننده صدا اختصاص دادبه سیستم تقویت

و  مأخذ: ضوابط و مقررات شهرسازي( شود.

حرکتی، بند –معماري براي افراد معلول جسمی
1-6-3-1( 

 

ǁ .9-و 

فضاي آزاد و مسطح به ابعاد  بینیپیش
در جلوي تلفن الزامی  مترسانتی 120×75

و  ضوابط و مقررات شهرسازيمأخذ: ( است.

 ، بندحرکتی–معماري براي افراد معلول جسمی
1-6-3-3( 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 و) مبلمان شهري

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .10 -و 

متر سانتی 110×140حداقل ابعاد باجه تلفن 

ضوابط و مقررات شهرسازي و مأخذ: ( .باشد

ند ، بحرکتی–معماري براي افراد معلول جسمی 

1-6-3-4( 

 

ǁ .11 -و 

 80باجه تلفن عمومی  "در"حداقل عرض 

وابط ضمأخذ: ( .متر و بدون آستانه باشدسانتی

و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد 

 )5-3-6-1، بند حرکتی–معلول جسمی 

 

ǁ .12 -و 

حداکثر ارتفاع محل شکاف براي واردکردن 
 گیر تلفن وسکه و یا کارت، صفحه شماره

متر از کف باشد. سانتی 100گوشی تلفن 
و معماري  ضوابط و مقررات شهرسازيمأخذ: (

-3-6-1، بند حرکتی–براي افراد معلول جسمی
6( 
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 و) مبلمان شهري

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .13-و 

متر سانتی 80پیشخوان در ارتفاع  بینیپیش

متر جهت سانتی 20و به عمق حداقل 

ل در فضاي تلفن عمومی استفاده افراد معلو

ضوابط و مقررات مأخذ: ( ضروري است.

شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی 

 )7-3-6-1بند ، حرکتی–
 

ǁ .14- و 

 70 ارتفاع به زانو آزاد فضاي باید آبخوري

 50 تا 45 بین و باشد کف از مترسانتی

ضوابط و مأخذ: ( .باشد عمق داشته مترسانتی

مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول 

 )2-9-1-4 بند ،حرکتی–جسمی 

 

ǁ .15- و 

 ابعاد به آزاد فضاي است لازم

 براي آبخوري جلوي مترسانتی120×75

 ات باشد داشته وجود دارچرخ صندلی حرکت

 وجود زانو براي آزاد فضاي که مواقعی در

 بتواند دارچرخ صندلی روي فرد ندارد

 :مأخذ( .نماید استفاده آن از موازي صورتبه

و معماري براي  ضوابط و مقررات شهرسازي

 )3-9-1-4 ، بندحرکتی–افراد معلول جسمی
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 و) مبلمان شهري

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ16- . و 

 از نباید سردکنآب یا آبخوري فواره ارتفاع

 .اشدب بیشتر شدهتمام کف متر ازسانتی 90
و معماري  ضوابط و مقررات شهرسازي: مأخذ(

-1-4 ، بندحرکتی–براي افراد معلول جسمی

9-4( 

 

ǁ17- . و 

متر سانتی 10شیر جریان آب بایستی حداقل 
ارتفاع داشته تا امکان قرارگیري یک فنجان 
یا لیوان را در زیر جریان آب فراهم نماید. 

 شهرسازي) –کارگروه فنی (مأخذ: 

 

ǁ18- . و 

ها و یري شیر و فواره آبخوريقرارگمحل 

بایستی در جلوي دستگاه بوده  هاسردکنآب

و آب را در مسیري هدایت نماید که موازي 

(مأخذ: . باشدیا تقریباً نزدیک جلوي دستگاه 

 شهرسازي) –کارگروه فنی 
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 و) مبلمان شهري

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .19-و 

خرید  هايدستگاه، در شودمیپیشنهاد 

، ارتفاع دریچه پرداخت هزینه، کالا

عملیاتی، دریچه برداشت کالا در  هايمهدک

متري از سطح سانتی 110تا  40ارتفاع 

 –کارگروه فنی (مأخذ:  زمین قرار گیرد.

 شهرسازي)

 

ǁ .20- و 

، ارتفاع دریچه صندوق شودمیپیشنهاد 

 70صدقات در فاصله میان  صندوقپست و 

متري  سطح زمین و روي سانتی 110تا 

ذ: (مأخ گیرد.بدنه عمود بر سطح زمین قرار 

 شهرسازي) –کارگروه فنی 

 

ǁ .21- و 

 هايدستگاه، در جلوي شودمیپیشنهاد 

خرید، صندوق پست و صندوق صدقات 

متري فضاي سانتی 150 × 150فضاي 

خالی وجود داشته باشد تا فرد داراي صندلی 

(مأخذ:  به آن نزدیک شود. راحتیبه دارچرخ

 شهرسازي) –کارگروه فنی 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 و) مبلمان شهري

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .22-و 

زباله بر روي  هايسطل، شودمیتوصیه 

(مأخذ:  محکم و ثابت نصب شود. هايپایه

 شهرسازي) –کارگروه فنی 

 

ǁ .23- و 

هایی متضاد هاي زباله باید با رنگسطل

آمیزي شوند تا مورد تشخیص افراد رنگ

 ضوابط و مشخصات(مأخذ:  بینا واقع شوند.کم

ن، معلولیفنی جهت مناسب سازي مسیر حرکت 

 )19-2-1-2بند 

 

ǁ .24- و 

زباله  هايسطل "درِ"، شودمیتوصیه 

و با یک دست باز شود و ارتفاع آن  راحتیبه

 .باشد مترسانتی 100از سطح زمین حداکثر 
 شهرسازي) –کارگروه فنی (مأخذ: 
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 موزاییک راهنما) ز

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ .1- ز 

اجراي کلیه پیاده روها پیش در طراحی و 

مأخذ: (بینی مسیر نابینایان الزامی است

ضوابط و مشخصات فنی جهت مناسب سازي 

 )1-1-1مسیر حرکت معلولین، بند 

 

ǁ2- . ز 

محل قرارگیري مسیر ویژه نابینایان در 

ضوابط و (مأخذ: وسط پیاده رو است

مشخصات فنی جهت مناسب سازي مسیر 

 )3-1-1حرکت معلولین، بند

ǁ3- . ز 

شیاري در  يهاکییموزاشیار راستاي 

ذ: (مأخ است. قرارگرفتهجهت مسیر حرکت 

 )25راهنماي کاربردي ، صفحه 

ǁ4- . ز 

ها، هاي پولکی که مقابل پلهموزاییک

ها و دیگر موارد خطرآفرین ها، تقاطعپل

عرض کل محل اند، همشدهاستفاده

(مأخذ:  خطرآفرین یا محل عبور هستند.

 )26راهنماي کاربردي، صفحه 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 موزاییک راهنما) ز
 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ5- . ز 

 40 یا 20عرض مسیر ویژه نابینایان بین 

سانتی متر باشد.  ارتفاع برجستگی ها از 

ضوابط : (مأخذ سانتی متر بیشتر نباشد. 0,5

و مشخصات فنی جهت مناسب سازي مسیر 

 و  3-1-1و  2 -1-1حرکت معلولین، بند

 کمکی وسایل ایران، استاندارد ملی سازمان

 مسیل نشانگر -نابینا و بینا کم افراد براي

 )1-2-1-4  بند – رو پیاده سطح

 
 

ǁ6- . ز 

در محل تقاطع ها از کفپوش هاي پولکی 

ضوابط و مشخصات (مأخذ:  استفاده شود.

فنی جهت مناسب سازي مسیر حرکت 

 )1-2-1معلولین، بند
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 معاونت شهرسازي و معماري 
  معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 موزاییک راهنما) ز

 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف

ǁ7- . ز 

قاطع تنحوه استفاده از کفپوش پولکی در 

(مأخذ:  ها مطابق شکل روبه رو باشد.

ضوابط و مشخصات فنی جهت مناسب سازي 

 )2-2-1مسیر حرکت معلولین، بند

 

 

ǁ8- . ز 

مسیر ویژه نابینایان در برخورد با تقاطع 

هاي کونیک دار مطابق شکل روبه رو 

ضوابط و مشخصات فنی جهت (مأخذ:  باشد.

-1بندمناسب سازي مسیر حرکت معلولین، 

4-1( 
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 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات  

 موزاییک راهنما) ز
 کروکی الاجرالازم ضوابط ردیف
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معاونت شهرسازی و معماری  
 اداره کل معماری و ساختمان         

ها و فضاهای عمومی شهریساختمان سازیمناسبضوابط و مقررات   

معابر و میادین شهریچک لیست طراحی و نظارت بر 

محل الصاق عکس

نام معبر/میدان 

آدرس
تاریخ بازدید

کارشناس بازدید



 
 ـ قبل از مراجعه به محل1

 براي انطباق به محل بازدید برده شود. هاي مکان مورد ارزیابی تهیه و بررسی گردد وصورت امکان نقشه الف) در
 ها، راهروها، فضاهاي بهداشتی، بازشوها و... که باید ارزیابی شوند.ها تهیه شود، صورت بگیرد. مثلاً تعداد وروديآنلیست براي ب) برآورد اولیه از تعداد عناصري که لازم است چک

 

 ج) آماده کردن وسایل موردنیاز
 لیست فضاها و تجهیزات مختلف به تعداد کافی) آماده کردن چک1         
 ) دوربین عکاسی2         
 گیري) وسایل اندازه3         

 عنوان مقیاس تا با قرار گرفتن در عکس به درك ابعاد سوژه عکاسی کمک کند.اي به) وسیله4          

 لیستـ در محل برداشت چک2
 ررسی قرار گیرد.اي همگان موردبها برالف) عناصر کلیدي (شامل فضاها و تجهیزات) مرتبط با عملکرد اصلی مکان شناسایی شود تا امکان دسترسی به آن عناصر و قابلیت استفاده آن

 ها تکمیل شود.تک عناصر بررسی و برگه مربوط به آنب) تک
 شود، بعنوان مقیاس قرار گیرد.وسیله آن ارتفاع تشخیص داده میها شیئی که بهالامکان در عکسج) از وضعیت موجود عکس گرفته شود و حتی

 اساس اولویت پر شود. لیست ارزیابی برکمکان و چ لیست ارزیابی نهایی ازد)  در پایان چک
لیست لیست مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت چکهاي پروژه تهیه و مورد اشاره در چکها ، فقط کافی است که نقشهها براي نظارت بر طراحیلیستارتباط با استفاده از این چک در

 اساس اولویت پر شود. ارزیابی نهایی و ارزیابی بر
نامه ها و شیوهلیستگیرد، خواهشمند است نقطه نظرات خود را درباره چکاي مورد بازبینی قرار میصورت دورهنامه توسط این اداره بهها و این شیوهلیستدر پایان با توجه به آنکه چک
  براي این اداره ارسال نمایید.
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  لیست بتواند به سؤالات ذیل پاسخ دهد:پر نمودن بندهاي چک لیست این است که کارشناس ارزیابی باهدف از این چک مقدمه:
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 مشخصات عمومی

 نام معبر/ میدان : 

 منطقه : کد پروژه : 

 تاریخ بازدید :     /    / کارشناس بازدید :

 آدرس: 
 

 لیستفهرست چک توضیحات : -کروکی

ول
ت ا

وی
اول

 

 توقفگاه الف) 

 رو و محل عبور عابر پیاده در سواره روسواره و روپیاده بین ارتباطی هايپل ب) 

 رورو به سوارهدسترسی پیادهرمپ  ج) 

 رود)  پیاده

 ایستگاه اتوبوس ) ه

 محل امضا: محل مهر:
وم

ت د
وی

اول
 

 مبلمان در معبر و)  

 موزاییک هاي راهنما  ز) 

 باشد.می "ها و فضاهاي عمومی شهري در ساختمان داراي معلولیتهاي نظارتی بر اجراي ضوابط طراحی براي افراد لیستنامه اجرایی  چکشیوه "لیست، مجلد مرجع چک
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 الف) توقفگاه

 نام معبر/ میدان:

 محل قرارگیري توقفگاه در معبر:

درجه 
 اهمیت

 مرجع الاجراضوابط لازم  ردیف 
نیاز به 

 سازيمناسب

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

1 
 1پارکینگ هم  25هاي کمتر از توقفگاهپارکینگ و در  25پارکینگ به ازاي هر  1هاي عمومی حداقلداراي معلولیت در پارکینگحداقل تعداد فضاهاي پارکینگ براي افراد 

 پیش بینی گردیده است.پارکینگ 
ǁ 1-. الف   

2 
هاي عمومی رعایت متر فاصله و در محدوده ساختمان 500هاي اصلی، در هر با نصب علامت مخصوص در کنار خیابان یتمعلول داراي اختصاص دو پارکینگ ویژه افراد

 شده است.
ǁ 2-. الف   

   3-. الف ǁ دار مهیا گردیده است.متر فضاي خالص براي عبور صندلی چرخسانتی 90گیرها به حدي است که حداقل فواصل چرخ 3
   4-. الف ǁ .در نظر گرفته شده استدرصد شیب  2 حداکثر، در هر سمت یتمعلولداراي توقفگاه افراد شیب  4

5 
و به طول حداقل متر  5/3رو) به عمق حداقل رو در پیادههاي اصلی شهر، خلیج (پیشرفتگی سوارهاز وسیله نقلیه در خیابان یتمعلول داراي به منظور پیاده و سوار شدن افراد

 .در نظر گرفته شده استرو متر با ارتباط متناسب با پیاده12
ǁ 5-. الف   

6 
سانتیمتر در مجاورت محل توقف خودرو  600سانتیمتر و طول  150محل سوار و پیاده کردن مسافران شامل یک فضاي بدون مانع به عرض در صورت عدم رعایت بند پنج، 

 فراهم شده باشد. داراي معلولیتاست تا امکان سوار و پیاده کردن مسافران 
ǁ 6-. الف   

 توضیحات:
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 و محل عبور عابر پیاده در سواره رو  روسواره و روپیاده بین ارتباطی هايب) پل

 نام معبر/ میدان: 
 محل قرارگیري پل هاي ارتباطی و محل عبور عابر پیاده در معبر:

درجه 
 مرجع ضوابط لازم الاجرا ردیف اهمیت

 سازينیازمند  مناسب

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1-. ب ǁ بینی شده است.هاي عابر پیاده پیشکشیها و امتداد کلیه خطتقاطعرو و خیابان در پل ارتباطی بین پیاده 1
   2-. بǁ رو بدون اختلاف سطح است. در صورت وجود اختلاف سطح، ضوابط مربوط به سطح شیبدار رعایت شده است.هاي ارتباطی و پیادهاتصال پل 2

 150رو ادهمسیر پیهاي ارتباطی عمود بر . حداقل عرض پلدر نظر گرفته شده استرو شوند برابر عرض پیادهرو نصب میهاي ارتباطی که در مسیر پیادهعرض پل 3
   3-. ب ǁ متر پیش بینی شده استسانتی

   4-. ب ǁ .در نظر گرفته شده استمطابق شیوه نامه بینایان کمعلائم حسی قابل تشخیص براي نابینایان و ، رو رو با سوارهمحل ارتباط پیادهتقاطع ها و در  4
   5-. ب ǁ هاي ارتباطی از جنس مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف است.سطح پل 5
   6-. ب ǁ متضاد با محیط تعبیه شده است.متر با رنگ سانتی 5هاي عرضی پل ارتباطی، لبه مخصوص به ارتفاع حداقل در کناره 6
   7-. ب ǁ تعبیه شده است. افراد داراي معلولیتهاي دستگرد براي رو، میله دستگرد منطبق با استانداردهاي میلهرو و سوارهدر طرفین پل ارتباطی بین پیاده 7
   8-. ب ǁ متر ضمن فراهم آوردن تدابیر ایمنی لازم براي عابر پیاده ، ایجاد شده است. 500تا  200 پیاده در عرض سواره رو در کلیه تقاطع ها و در فاصله بینخط کشی عابر 8
   9-. ب ǁ ایجاد شده است. یتمعلول داراي در محل تردد افراد معلول و در مکان هاي خاص آن ها خط کشی عابر پیاده با علامت بین المللی افراد 9

   10-. ب ǁ سطح ساخته شده اند.همجدول و جزیره هاي وسط خیابان ، در مسیر خط کشی عابر پیاده  10
   11-. ب ǁ بینا قابل تشخیص است.کمبراي اشخاص نابینا و  وکفسازي محل خط کشی عابر پیاده با بافت و رنگ متفاوتی اجرا شده  11
   12-. ب ǁ ارتفاع دارد، از موانع برجسته و حفاظ استفاده شده است. میلیمتر) 13(  سانتی متر 3/1براي ایجاد تغییرات ارتفاعی در سطح بین معبر پیاده و اطراف، که بیش از  12
   13-. ب ǁ ل شده است.به سطح شیبدار تبدیباشد،  افراد داراي معلولیتبه صورت مانعی براي  در محل هاي که براي عبور پیش بینی شده اگررو و خیابان لبه هاي میان پیاده 13
   14-. ب ǁ سانتی متر نصب شده است. 120تا  90در ارتفاع در محل مناسب و دکمه هاي فشاري چراغ هاي راهنمایی  14

 توضیحات:
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 رورو به سوارهدسترسی پیادهج) رمپ 

 نام معبر/میدان: 

 در معبر:دسترسی محل قرارگیري رمپ 

درجه 
 اهمیت

 مرجع الاجراضوابط لازم ردیف 
 يسازنیازمند مناسب

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

1 
دار رعایت شده است. در مقررات سطوح شیب ،متر طول 1با بیش از  دسترسی هايدرصد است و در رمپ  15متر،  1با طول کمتر از  دسترسی هاییحداکثر شیب رمپ 

 درصد است. 10ها که داراي بریدگی در دو طرف هستند حداکثر شیب بریدگی دسترسی هاییرمپ 
ǁ 1-. ج   

   2- . جǁ متر است.سانتی 90هاي کناري آن به استثناي بریدگی دسترسیحداقل عرض رمپ  2
   3- . جǁ کشی عابر پیاده است.متر در داخل خطسانتی 120ها قرار گیرد، داراي فضاي آزاد اي در محل تقاطعصورت قطري و یا گوشهبه دسترسیکه رمپ درصورتی 3
   4- . جǁ در مسیر حرکت و توقف اتومبیل پیشروي ندارد. دسترسیرمپ  4
   5- . جǁ کند.دار) جلوگیري نمی (صندلی چرخ وجه از حرکت ویلچرهیچها بهلبه 5
   6- . جǁ تشخیص ساخته است.ها را مقاوم در برابر لغزش و قابلو آن است کههاي حائل، بافت سخت یا طرح محکمی رو، شامل قسمتهاي لبه پیادهسرازیري 6
   7- . جǁ دار آب جمع نمی شود.در انتهاي سطوح شیب 7
   8- . جǁ رو نصب گردیده است.رو و سوارهدار پیادهبینا در لبه سطوح شیبراهنمایی افراد نابینا و کم یک نوار راهنما به رنگ متضاد با محیط براي 8

 توضیحات: 
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 رود)پیاده

 : / میداننام معبر
 محل قرارگیري پیاده رو در معبر: 

درجه 
 سازيمناسب نیاز به مرجع الاجرا ضوابط لازم ردیف  اهمیت

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1- . دǁ متر رعایت شده است.سانتی 125حداقل عرض مفید عبوري روها در پیاده 1
   2- . دǁ متر است.سانتی 10 حداکثر دارندقرارمتر از کف سانتی 200تا 70ها در ارتفاع بیني خارجی آنها که لبهرو، مانند تلفنبر روي دیوار پیاده شدهپیشامدگی اشیاي نصب 2
   3- . دǁ متر است.سانتی 30 ، حداکثرشده، که در جهت حرکت فرد پیاده استمتر از کف تمامسانتی 200تا  70شده روي پایه یا ستون در ارتفاع بین پیشامدگی اشیاي نصب 3
   4- . دǁ دیده است.تعبیه گر در کف لمسقابل قابل روئت و دهندهمحیط بوده و یک آگاهیرنگ آن متضاد با که کمتر باشد،متر ارتفاع آزاد دارند.درصورتیسانتی 210روهاي مسقف حداقل پیاده 4
   5- . دǁ درصد است. 2رو حداکثر شیب عرضی پیاده 5
   6- . دǁ دار رعایت شده است.درصد ضوابط سطح شیب 5روهاي با شیب بیش از درصد است. در پیاده 5رو حداکثر شیب طولی پیاده 6
   7- . دǁ متر است. سانتی 5/2 حداکثررو اختلاف سطح در پیاده 7
   8- . دǁ با بافت و رنگ متفاوتی طراحی شده است. و متر سانتی 125 ×125رو که نسبت به هم اختلاف سطح دارند، به شکل مسطح و با ابعاد حداقل قسمت اتصال دو پیاده 8
   9- . دǁ رو احداث شده است.رو و باغچه یا جوي کنار پیادهرو و همچنین بین پیادهرو و سوارهبه رنگ متضاد با محیط اطراف، بین پیادهمتر سانتی 5جدول به ارتفاع حداقل  9

   10- . دǁ روها از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف است.پوشش کف پیاده 10
   11- . دǁ متر کمتر است.سانتی 2وجود شبکه در سطح خیابان؛ شبکه عمود بر جهت حرکت و فضاي باز آن از در صورت سطح است و رو همنه درپوش با پیادههرگو 11
   12- . دǁ نشده است.دار مانع عبور صندلی چرخ بندبند نصب شده، راهنقلیه راهرو براي جلوگیري از ورود وسایل هرگاه در مقطعی از پیاده 12
   13- . دǁ ، خودداري شده است.ها مانع حرکتی شدهنها موجب لغزندگی معبر شده یا گستردگی شاخ و برگ آگیاهان خاردار و سمی که میوه یا صمغ آندر معابر، از کاشت  13
   14- . دǁ شناسایی و در امتداد یک خط ممتد قرار گرفته اند.آسانی قابلبه روموانع موجود در پیادهقرار گرفته و رو موانع تا حد امکان در بیرون از پیاده 14
   15- . دǁ .هستند مترسانتی30ارتفاعمتضاد با رنگ محیط با حداقل  و هاي رنگی مقاومنوار علائم هشدار دهنده و رو دارايبرق در محدوده پیادههاي چراغتیر 15
   16- . دǁ بینا را نسبت به امکانات عمومی مطلع نموده اند.کمرو افراد نابینا و پیادهبا تغییرات بافتی در سطح  16
   17- . دǁ رو اجرا گردیده است.رو بدون اختلاف سطح با کف پیادههاي منهول ها در داخل پیادهتمامی درپوش 17
   18- . دǁ . ص استتشخیتوسط افراد نابینا با استفاده از عصاي سفید قابلو پوش شیاري یا رزینی از محیط اطراف متمایز شده وسیله کفبه سانتیمتر 30نابینانان به عرض مسیر حرکت  18
   19- . دǁ در اطراف موانع، هشداردهنده هاي شنیداري نصب شده است. 19

 توضیحات:
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 ) ایستگاه اتوبوسه

 : / میداننام معبر

 محل قرارگیري ایستگاه اتوبوس در معبر:

درجه 
 اهمیت  

 مرجع الاجراضوابط لازم ردیف
 سازيمناسب نیاز به

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1- . هǁ .در نظر گرفته شده استایستگاه اتوبوس سرپناه براي  1
   1- . هǁ .پیش بینی شده است سانتیمتر از کف 70و دستگیره به ارتفاع  هاي لازمایستگاه اتوبوس داراي حفاظ 2
   1- . هǁ سانتی متر از کف در نظر گرفته شده است. 45در ایستگاه هاي داراي سرپناه، نیمکت پیش بینی شده است و ارتفاع آن  3
   2- . هǁ دار را رعایت شده است.در ضوابط سطح شیباگر ایستگاه با معبر اختلاف سطح دارد، در رمپ اتصالی آن اصول مندرج  4
   3- . هǁ سانتیمتر رعایت شده است. 270از جدول از ایستگاه، فاصله ایمنی اتوبوس هاي داراي بالابر،  دارصورت استفاده معلولین داراي صندلی چرخ در 5
   4- ه .ǁ در نظر گرفته شده است.کف اتوبوس  ایستگاه اتوبوس هم تراز با 6

 توضیحات:
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 و) مبلمان در معبر

 نام معبر/میدان: 
 محل قرارگیري مبلمان در معبر:

درجه 
 سازينیاز به مناسب مرجع الاجراضوابط لازم ردیف  اهمیت

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1-و. ǁ است.شدهسانتیمتر در نظر گرفته 90و افراد داراي معلولیت را مسدود نکرده اند.حداقل خالص رو براي عبور عابرین پیاده روها عرض کافی پیادهها در پیادهمبلمان 1
   2- و. ǁ هاي تیز و نامتعارف وجود ندارد.هاي داراي لبهمبلمان 2
3- و. ǁ هاي زرد رنگ متضاد با رنگ محیط ، جهت تشخیص هر چه بیشتر، است.ها داراي نوارتمامی مبلمان 3    
   4- و. ǁ متر قرار دارد. 200متر تا  100امکانات استراحتی در فواصل منظم حداکثر بین  4
   5- و. ǁ دار پیش بینی گردیده است.سانتیمتر فضاي خالی براي صندلی چرخ 120در مجاورت نیمکت ها،حداقل  5
   6- و. ǁ اند.شدهنصبسانتیمتري  45هاي عمومی در ارتفاع صندلی و نیمکت 6
   7- و. ǁ راحتی از هر طرف زیر آن برود.سانتیمتر است  تا ویلچر به 60سانتیمتر و حداقل عمق زیر میز  90سانتیمتر و  75ارتفاع میز بین  7

8 
تم کم، مجهز به سیس اشخاص با شنواییدار و یک تلفن عمومی براي چرخ کننده از صندلیاستفاده دسترس براي اشخاصحداقل یک تلفن عمومی قابل

   8- و. ǁ کننده صدا اختصاص داده شده است.تقویت
   9- و. ǁ متر در جلوي تلفن قرار دارد.سانتی 120×75فضاي آزاد و مسطح به ابعاد حداقل  9

   10- و. ǁ متر است.سانتی 110×140حداقل ابعاد باجه تلفن  10
   11- و. ǁ متر است. سانتی 80باجه تلفن عمومی » درِ«حداقل عرض  11
   12- و. ǁ متر از کف است.سانتی 100گیر تلفن و گوشی تلفن حداکثر ارتفاع محل شکاف براي واردکردن سکه و یا کارت، صفحه شماره 12
   13- و. ǁ استفاده افراد داراي معلولیت در فضاي تلفن عمومی وجود دارد.متر جهت سانتی 20متر و به عمق حداقل سانتی 80پیشخوان در ارتفاع  13
   14- . وǁ سانتیمتر است. 50تا  45اندازه سانتیمتر و عمق آن نیز به 75سانتیمتر و عرض آن معادل  70فضاي جلوي زانو از زیر دستگاه تا کف زمین ارتفاعی معادل  14
   15- . وǁ سانتیمتر را دارد تا فرد نشسته بر روي ویلچر امکان نزدیک شدن به سطح مقابل آن را داشته باشد. 120× 75ها حداقل فضاي خالی آبخوري 15
   16- . وǁ سانتیمتر از کف یا سطح زمین در نظر گرفته شده است.    90ها حداکثر ارتفاع شیر آبخوري 16
   17-. و ǁ ارتفاع دارد و امکان قرارگیري یک فنجان یا لیوان ، در زیر جریان آب فراهم شده است. سانتیمتر 10شیر آب حداقل  17
   18-. و ǁ هدایت می کند که موازي یا تقریبا نزدیک جلوي دستگاه است. ها در جلوي دستگاه بوده و آب را در مسیريسردکنها و آبمحل قرارگیري شیر و فواره آبخوري 18
   19-. وǁ سانتیمتري از سطح زمین است. 110تا  40در دستگاه هاي خرید کالا ، ارتفاع دریچه پرداخت هزینه، دگمه هاي عملیاتی، دریچه برداشت کالا در ارتفاع  19
   20-. و ǁ زمین قرار دارد.سانتیمتري  سطح زمین و روي بدنه عمود بر سطح  110تا  70ارتفاع دریچه صندوق پست و صندق صدقات در فاصله میان  20
   21-. و ǁ متري فضاي خالی وجود دارد.سانتی 150در  150در جلوي دستگاه هاي خرید، صندوق پست و صندوق صدقات فضاي  21

   22-. وǁ سطل هاي زباله بر روي پایه هاي محکم و ثابت نصب شده است. 22
   23-. و ǁ متمایز، کاملا مشخص و قابل روئت است.سطل هاي زباله با استفاده از رنگ هاي  23
   24-. و ǁ سانتی متر در نظر گرفته شده است. 100در سطل هاي زباله به راحتی و با یک دست باز می شود. و ارتفاع آن از سطح زمین حداکثر  24

 توضیحات:
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 ز) موزاییک راهنما

 :معبر نام 

درجه 
 اهمیت

 مرجع الاجرالازمضوابط  ردیف 
 سازينیاز به مناسب

 ندارد دارد

ان
س

یک
ت 

می
اه

 

   1-ز .ǁ در مسیر حرکت ، موزاییک هاي شیاري براي راهنمایی افراد نابینا تعبیه شده است. 1
   2-ز .ǁ مسیر ویژه نابینایان در وسط پیاده رو تعبیه شده است. 2
   3-ز .ǁ مسیر حرکت قرار گرفته است.راستاي شیار موزاییک هاي شیاري در جهت  3
   4-ز .ǁ هستند. موزاییک هاي پولکی که مقابل پله ها، پل ها، تقاطع ها و دیگر موارد خطر آفرین استفاده شده اند، هم عرض کل محل خطرآفرین یا محل عبور 4
   5-ز .ǁ سانتی متر است. 5/0هاي آن متر و ارتفاع برجستگی سانتی  40یا  20ابعاد موزاییک هاي راهنماي معلولین  5
   6-ز .ǁ در محل تقاطع ها از کف پوش پولکی استفاده شده است. 6
   7-ز .ǁ نحوه اجراي کفپوش هاي پولکی در تقاطع ها مطابق شیوه نامه است. 7
   8-ز .ǁ نحوه اجراي کفپوش هاي پولکی در تقاطع هاي  کونیک دار مطابق شیوه نامه است. 8

 توضیحات:
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 معاونت شهرسازي و معماري 
 معابر و میادین شهري سازيمناسبضوابط و مقررات 

 
 منابع :

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،  حرکتی،–ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی  .1
1388

اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک، اداره  ،ضوابط و مشخصات فنی جهت مناسب سازي مسیر حرکت معلولین .2
 1391مهندسی ترافیک و شبکه، 

هاي عمومی براي افراد معلول جسمی و سازي ساختمانسازي، مناسبهاي مناسبدستورالعملضوابط و  .3

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، اداره کل معماري و ساختمان ،حرکتی
1389، 203، نشریه شماره جمهوررییسو نظارت راهبردي  ریزيبرنامهمعاونت ضوابط طراحی فضاهاي سبز شهري،  .4
مرکز تحقیقات  حرکتی، –راهنماي کاربردي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی  .5

1392،راه، مسکن و شهرسازي 
مهندسین مشاور هرم ، هاي عملیاتی مرتبطسازي و تعیین شاخصمناسب هايتهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل .6

1394پی ، 

1388معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران، شیوه نامه مناسب سازي فضاهاي شهري،  .7

سال   – ضوابط سازمان ملی استاندارد ایرانوسایل کمکی براي افراد کم بینا و نابینا، نشانگر لمس سطح پیاده رو،  .8
1394

 


